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Des solutions simples de convoyage
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Belting Technology

Bandes transporteuses pour lindustrie Alimentaire

| Depuis plus de 55 ans, Volta fabrique des bandes transporteuses alimentaire de trés haute qualité,
thermoplastique (TPE) monomatiéres & homogenes.

| Les bandes homogénes monoproduits sont resistantes aux coupures et a I'abrasion et elles ne retiennent

pas

les bactéries.

| Nos Bandes Volta sont le choix idéal pour un convoyage avec une hygiéne supérieure.

Bandes Homogénes

Diameétre mini des

Force de traction

4 Coef de |Epai — Prétension d
Produit & Couleur Igtéroertg Teﬂ%%?a({ﬁre Fri?&iqn sur peieeetl tambours e $gf on 'e Certifications
cier mm mm Inch kg/cm | Ibs/in
2 70 2%, 2 11.20
. . 3 90 | 3% 3 16.80
FHB | Bleul6 sop | AOGIISC 028 4 110 | 4% | 4 | op4o | FDAMSDA
5 150 | 57 5 28.00
6 180 7 6 33.60
-20° C to 75°C FDA/USDA
FHB | Bleul3 59D | mopto17ocF | 028 4 10 | 4% 4 22.40 U
15 50 2 150 | 8.40
2 70 2%, 2 11.20
, -20° Cto 75°C 3 90 3% 3 16.80 | FDA/USDA
FHW | Beige 5D | serto170F | 028 4 10 | 4% 4 | 2240 /EU
5 150 | 57 5 28.00
6 180 7 6 33.60
25 35 1% | 150 | 840
. . 3 40 1% | 1.80 | 10.10
FMB |  Bleu 95A/46D | 0. L0 T8 040 4 60 | 2% | 240 | 1350 | FDAMSDA
5 80 3, 3 16.90
6 90 | 3% | 360 | 2025
25 35 1% | 150 | 840
. . 3 40 1% | 1.80 | 10.10
FMW | Beige 95A/46D | 0. L0 T8 040 4 60 | 2% | 240 | 1350 | FDAMSDA
5 80 3's 3 16.90
6 90 | 3% | 360 | 2025
25 35 1%, 1 8.40
. . 3 40 15/, 1.2 | 670
FMWC |Transparente 95A/46D :ggogttg ‘I7g89F 0.40 4 60 23/, 1.6 9 FDA}/EJUSDA
5 80 3's 2 11
6 90 3% | 24 | 134
-40°C to 40°C
FTB | Bleul3 A | aefrciosr | 125 3 19 Y, 057 | 32 | FDA/EU
(DR) Bandes homogeénes résistantes a
-30° C to 70°C FDA/USDA/
Bleut5 583D | 50 Fio 1585k | 055 4 80 | 3 | 24 | 135 2
Bandes mono
-35°C 0 65°C
FMB- A ¢ 4 60 1.60 9
\T | Bleuts 95A/46D | -31°F to 149°F |  0.36 : 80 5 100 | FDAVEU
Bande
FMB- -20°C to 60°C
Mp | Bleu09 %A | “cortotaoer | 050 3 75 3 180 | 101 | FDA/EU

Largeur standard des bandes=1524mm(60”). Certaines références sont également disponibles en 2032mm/80”de largeur.
Merci de contacter notre représentant Volta pour tout renseignements supplémentaires.

www.voltabelting.com




Bandes Transporteuses Alimentaires

Dessous de la bande

e

Lisse Embossed Renforcée

Bandes transporteuses a surfaces structurées

e e

IT™™ ITS-70 ITO - 50 ITR-10 IRT IST INT ITP ITD - 60
Surface Impression Gauffrée Grip Toit de Pomtes Structure en M|n| Structure en  Structure avec Surface avec  Surface pointe
mate Top Square maison Demi-lune Tasseaux Toit d’usine Picot points fins de diamant

Bandes Homogénes Monoproduit Embossed

S - Force de traction
_ Dureté | Plage de Coef de |Epaisseur D'ar?:g%mps' des | _"prétension de o
Produit & Couleur Shore | Température FI’I(XIQFI sur 1% Certifications
el mm mm Inch | kg/em | Ibs/in
-20° C to 75°C . FDA/USDA
FEHB |Bleu 16 5D |z ptoaroor| 020 3 90 3% 3 16.80 )
1.6 24 o 060 | 3.60
2 30 1%, | 0.80 | 450
-30° C to 70°C
' ( 25 35 19, 1 560 | FDA/USDA
FEMB | Bleu 95A/46D |-20° F to 158°F  0.25 3 0 T T 120 | 680 U
4 60 2, | 160 | 9.20
5 80 3/, | 210 | 11.70
2 30 1% | 0.80 | 450
-30° C to 70°C 25 35 19, 1 5.60
FEMW | Beige 95A/46D |-20° F to 158°F|  0.25 3 2 | 14 | 120 | 680 | FDALSDA
4 60 2+, | 1.60 | 9.20
5 80 3/ | 210 | 11.70
" -20° C t0 60°C 2 50 2 0.80 45
FEMB-MD**| Bleu 09 BA | eorroadoE| 025 3 o 5 190 58 FDA/EU
FELB | BI 80A -_28: FC tt01520(;°CF 0.45 1é6 12 j;: 8% ;ZZ FDA/EU
eu ° - 25 15 A 050 | 2.80
3 20 %o 060 | 3.36
-40° C to 50°C 1.6 10 A 032 | 1.79
FELB | Bleu02 80A |45 Fio1oor 045 5 1 " 040 | 224 | FDAEU
1.6 10 Yy 032 | 1.79
Blanch -40° C to 50°C 2 12 Y 040 | 224
FELW | ZeE"® 80A |-40°Fto120°F| 0.45 2.5 15 /e 050 | 2.80 FDA/EU
3 20 s 060 | 3.36
4 26 /e | 080 | 448
40°C to 40°C 1.6 10 ¥, 0.29 1.6
FETB | Bleu 10 72A  |-40°F to 104°F 1 2 13 i/ 0.36 2 FDA/EU
3 19 7, 0.55 3
Bandes Renforcées
-30° C to 70°C 2 25 1 6 33.50 | FDA/USDA
FRMB | Bleu 95A/46D | 50 o 158 020 2 ¥ " 7 2 U
2 25 1 6 33.50
. -30° C to 70°C 25 30 15 | 650 | 36.20 | FDA/USDA
FRMW | Beige 95A/46D | oo 't 158°F| 020 3 35 | 14, 7 39 /EU
70 29, 75 42
-40°C to0 50°C 1.6 8 s 4 22
FRLB | Bleu - 80A | 40Fio100F| 020 5 0 o 5 ” FDA/EU
Blanche -40°C to0 50°C 1.6 8 s 4 22
FRLW 1% 80A |-40°Fto120°F|  0.20 2 10 A 5 28 FDA/EU
3 18 g 7.50 42
\ -40°C to 40°C ]
FRTB* | Bleu 10 - 72A | oo 0k 020 1.6 8 o 260 | 1490 | FDA/EU

Largeur standard des bandes=1524mm(60”).Certaines références sont également disponibles en 2032mm/80” de largeur.
Merci de contacter notre représentant Volta pour tout renseignements supplémentaires.

Note: *FRTB - Force de Traction (PF) calculée sur base de soudure digitale.
*FEMB-MD - Bandes Métaux détectables.

Volta Belting Technology Ltd.
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Belting Technology

Bandes Avec Surfaces Structurées

s . . |Force de traction
, Coef de |Epai Diametre mini | "5« oy
Produit & Couleur %‘;]frtg Teljrlma;)%erzgﬁre Fri%iggrsur PaISSEUr des tambours oo " “ | Certifications
mm mm Inch | kg/cm | Ibs/in
= | FEMB-TM- -35°C t0 50°C
= FEMBITM- Bioy 15 [ 05a46D| 30,010 °0C | 005 1 10 | % | 026 | 145 | FDAEU
o -40°C to 50°C 1.6 10 % 024 | 1.40
55 | FELB-ITS70| Bleu 80A | -40°Fto120°F |  0.45 2 12 | ', | 030 | 1.74 | FDAEU
= 3 | 18 | ¥ | 045 | 260
| FELB-IST | Bleu 80A | ocioodC | 045 4+ | 35 | 1% | 040 | 220 | FDAEU
-40°C t0 50°C
| FLE-ITDG0 | Bl 02 80A | JOFlo0C  o0ss 2 12 | Y, | 046 | 258 | FDAEU
E | FELB -ITD60 | Bleu 02 80A | ocioodC | 045 18 | 11 | 7 | 03 | 168 | FDAEU
o | 12 | /, | 032 | 187
-40° C 10 50° C 25 | 15 | %, | 040 | 2.32
FELB - ITO50| Bleu goA |, COSE ! 045 S 18 | | oso | 28 | FDOAEU
5 | 35 | 1% | 090 | 5
FELB - ITO50| Bleu 02 80A | 4o 0C 04 3 18 | "/ | 050 | 2.80 | FDA/EU
Blanche -40° Cto 50° C 2.5 15 %e | 0.40 | 2.32
3 |FELW-ITOS0 46 . 80A | 40°Ftot20oF| O 3 18 | "/, | 050 | 2.80 | FPAEU
= FMB-ITO50 | Bleu osnv/46D| SO0 T8C 1 036 25 | 35 | 1% | 150 840 | FDALSDA
o o 3
FEMB-TO50 | Bleu 95A/4ED | e O 0S| 025 & % 123//146 a2y FDALISDA/
, -30°C to 70°C 2.5 35 | 1% | 0.74 | 420 | FDA/USDA/
FEMW-ITOS50| Beige 95A/46D e | 025 a0 o T 004 | 56 e
FEMB -20°C to 60°C 2 |50 | 2 | 060 | 336
-T050-Mp* | Blev 09 BA | BFtot40F | 02O 3 75 | 3 1 | 56 | FDARU
o
— Blanche -40°C to 50°C
& FELW - ITR10 Bane . 80A | JOEl 08 o 4 | 25 | 1 | 070 | 392 | FDA/EU
~40°C to 50°C FDA/USDA/
| FELB-IRT By 80A | ooriipor | 045 4 | 25 | 1 | 060 | 340 o
~ | FEMB-IRT | Bleu 95n/46D| SO0 TRE T 025 35 | 40 | 1% | 1 | 560  FDA/EU
o 2 | 20 | 1%, | 040 | 2.24
: | FELB-SP | Bleu 80A | ot oS | 045 25 | 24 | 1%, 050 | 280  FDAUSDN
% 3 28 | 1 | 060 | 3.36
® -30°C to 70°C 2 40 1% | 0.80 | 4.50
2| FEMB-SP | Bleu 95A/46D  -20°F to 158°F |  0.25 25 | 45 | 1%, | 1 | 560 | FOALSDN
3 3 | 50 | 2 | 120 | 6.80
-30°C to 70°C 2 40 | 1% | 0.80 | 4.50 | FDA/USDA/
FEMW-SP | Bleu 95A46D | ooeF 1o 158°F | 025 25 | 45 | 1%, | 1 | 560 EU
| FELB-ITP | Bleu 02 80A | ocioo0C | 045 2 | 12 | Y, | 040 | 224 | FDAEU
= -30°C to 70°C FDA/USDA
= | FEMB-INT | Bleu 9sn/a6D| SO0 T0C 1 025 2 | 50 | 2 | 080 | 450 et
5| FELB-CT | Bleu 80A | ocioo0C | 045 3 | 35 | 1% | 060 | 336 | FDAEU
= -30°C to 70°C FDA/USDA
S| FMB-CT | Bleu 95AAED | et O S | 036 3 | 60 | 2% 180 | 1012 | POARK
a -30°C to 70°C FDA/USDA
S| FEMB-CT | Bleu o5n/a6D| SO0 T8E T 025 3 | 60 | 2% | 120 | 675 et
= . -30°C to 70°C FDA/USDA
B | FEMW-CT | Beige 95A/46D SE e | 025 25 | 50 | 2 | 1 | 560 =t
5| FEMB-CT | Bleu 09 95A | 20C10C0C | 025 3 | 9% | 3%, 12 | 675  FDAEU
§| FELB-MC | Bleu 80A | ocioo0C | 045 25 | 40 | 1% | 050 | 2.80 | FDAEU
2 G 10 70°C FDA/USDA
.E 0, 0 (e}
Z | FEMB-MC | Bleu 95n/46D| SO.CI0T0C 1 025 3 | 70 | 2% | 120 | 6.80 et

Largeur standard des bandes=1524mm(60”). Certaines références sont également disponibles en 2032mm/80” de largeur.
Merci de contacter notre représentant Volta pour tout renseignements supplémentaires.

Note: *FELB-2ITO50 - Non standard. ** FELB-IST - Base 2mm; épaisseur totale 4mm.
** FEMB-ITM-LT - Diametre Mini des poulies pour FEMB-ITM-LT avec une temperature =5°C / 41°F. .
*++FEMB-ITO50-MD & FEMB-CT-MD - Bandes Métaux détectables. www.voltabelting.com



Bandes Transporteuses Alimentaires

Bandes Renforcées avec surfaces structurées

s .. |Force de traction
) Coef de |Epai Diametre mini | "5l o
Produit & Couleur %‘f]roe}tg Teﬂ%%eradtﬁre Fric';ot\iqn sur | PASSEUT ges tambours o %€ | Cerifications
it mm mm | Inch | kg/cm | Ibs/in
FRMB - 30°Cto70°C , FDA/USDA
[TO50 Bleu 95A/46D -20° F to 158° 0.20 25 32 1 /s 410 24 JEU
FRMW - , . . 2.5 32 Ya 4.10 24 FDA/USDA
ITO50 Beige 95A/46D [30° Cto 70° C 0.20 3 36 1o, 430 | 2520 /EU
-40° Cto 50° C 0
FRLB - ITO50 Bleu - 80A _40° F t0 120° F 0.20 25 15 /16 3.20 18 FDA/EU
FRLW - | Blanche -40° Cto 50° C 2.5 15 e 3.20 18
ITO50 16 80A  L4oeFto1200F 020 3 18 | " | 348 | 2160 | PAEU
FRLW - Blanche -40°Cto 50° C .
TR10 16 80A 40° F to 120° F 0.20 4 30 13 3.40 19 FDA/EU
FRLB - ITS70| Bleu 02 . 80A |-40°Cto50°C 0.20 1.6 8 e 4 22 FDA/EU
) 2 10 *fs 5 28

Polymérisation du dessous des bandes

Dans les applications alimentaires nécessitant une
bande renforcée; le pli en tissu est recouvert de matiere
TPE Volta, de plus les bords peuvent étre scellés
hermétiquement. La bande devient complétement
imputrescible empéchant ainsi toute effilochage ainsi
que tout risque de contamination, conformément a la
charte HACCP.

Armature tissée recouverte d’'une
couche de matériel Volta.

Bandes Renforcées avec Polymérisation dessous et une Surface Struc

e i |Force de traction
X Coef de |Epai Diametre mini |* 5 0 o0y
Produit & Couleur %l#oerf Tel?’:\a;l)%eradtﬁre Fric:ot‘ioln sur PaISSEUr| " jes tambours e ?E/flon € Certifications
cler mm mm | Inch |kg/cm | Ibs/in
FRLB-CEB-B | Bleu |l ] | 030 2 19 | % | 2201240 | FDAEU
FRLW - CEB - B | Blanche 16 S0A _'Z‘go Etg’ 152000(; 0.30 2 19 | % | 220 | 1240 | FDA/EU
FRLW - CEB - C | Blanche 16 0.30 3 30 1, 2.80 | 15.60 FDA/EU
FRLW - CB Blanche 16 0.40 2 19 %a 3.10 | 17.40 FDA/EU
-30°C to 60°C 0.30 0.80 12 1¢ | 3.50 [19.6060
FRMB - CEB - B Bleu 95A/46D -20°F to 120°F 0.30 40 14, | 6.80 38
FRMB-CB | Bleu SoAAED] SOC0 S 0ds 40 | 14 | 720 | 40 | Fpa/USDA
_an° o /EU
FRMW -CEB-C | Beige SoAMED] S0C1080C 1 030 3 4 | 1+, 680 38
95A/46D| -30°C to 60°C .
FRMB-CEBB-MC Bleu 20°F to 120°F 0.30 3 85 3%, | 4.80 | 26.80
FRLB-CEBB-B- -40°C to 50°C .
ITO50 Bleu 80A _40°F to 120°F 0.30 2.5 15 /16 3.50 18 FDA/EU
Revétement pour lindustrie alimentaire
: 5 o * FEMB-SP-Bleu FELB-SP- FELB-IST-
Produit GIB*-Bleu17 | MIB*-Bleu17 | WIB*-Bleu17 |FEIB-Bleu-17 FEMW-SP-Beige Bleu Bleu
Description Super Grip | Multi Grip | Wood Grip | High Grip Spikes** Spikes** Saw Tooth
Dureté Shore 62A 62A 62A 62A 95A 80A 80A
Dim. Largeur* 50 50 70 1524 1524 1524 1524
(mm) | Epaisseur 4 6 4 2/2.5/3 2/2.5/3 2/2.5/3 4
Coef (Acier) 0.98 1.08 1.05 0.95 0.25 0.45 0.45
Plage de Température -20°Ct040°C -30°Ct070°C -40°Cto 50°C
Certifications FDA/EU FDA/USDA/EU FDA/ EU
Note: - Largeur - Maximum disponible | * For dry use only | ** Hauteur des Spikes a partir de la bande est 2.8mm

*** FELB-IST — Epaisseur totale de bande.

Volta Belting Technology Ltd.



Bande renforcée avec Cable renforcé Aramide
Bande transporteuse alimentaire de tres haute qualité complétement
homogene et hermétique renfermant des cables de renfort ajustés &
fiables ajustés. Utilisé principalement dans des applications avec des
charges importantes sur des longues bandes étroites avec de petit
diameétre d’enroulement des poulies.

(ACR) Cable renforcé Aramide

10mm / 3/g

(ACR) Cable renforcé Araomide avec impression su

& dessous: embossed

) Coef de |Epai Diametre mini des Pull Force: .
Produit & Couleur Durete Plagede | pricionsur| Do oc|  tambours Pretension of 0.2% | Certifications
Shore | Température Aci
cler mm mm Inch | kg/em | Ibs/in
-40°C to 50°C
FELB-ACR | Bleu 80A | 40°F to 120°F 0.45 25 20 0.79 4 22.40 FDA/EU

FELB- ACR-

Basse Température (LT) avec Cab

le renforcé Aromide - De

-40°C to 50°C

FELB-ACR -40°C to 50°C
_ITO50 Bleu 80A -40°F to 120°F 0.45 2.5 20 0.79 4 22.40 FDA/EU
FELB-ACR- -40°C to 50°C
ITO50 Bleu 02 80A 40°F to 120°F 0.45 2.5 20 0.79 4 22.40 FDA/EU
FELB-ACR- -40°C to 50°C *
IST Bleu 02 80A |_ 40°F to 120°F 0.45 4 35 1.38 4.2 23.40 FDA/EU

TosOT | Bleu 15 80A | JoFio 100 045 25 18 | 070 | 4 2240 | FDAEU
FEMB- LT -35°C to 50°C
ToB0.AGR | Bleu 15 95A/46D | S0oF o 1o | 025 25 0 | 157 | 4 2240 | FDA/EU

Standard belt width = 1524mm (60”).Some of the belts are also available in 2032mm (80”) width.
Please contact Volta Belting representative for additional information.

Note:

* FELB-IST ACR - Epaisseur de la base =2mm// Epaisseur totale inclus la face supérieure en Toit d’'usine = 4mm.
Largeur standard de production: 1524mm / 60" o 2032/80".

La Force de Traction a été calculée sur la base d’'une soudure en dents de scie de 20X50 mm, dont la force est de 28kg/cm.
Notez que les différents outillages et méthodes de soudure en dents de scie peuvent présenter une différence sur la force de la bande.

Endless Splicing Techniques

FBW Outillage de soudure bout a bout
'outillage FBW a été crée pour faire une
soudure en bout a bout.

FT - Outillage de soudure avec électrode
L'outillage FT a été crée pour faire
une soudure par électrode.

Agrafe Volta Roundflex™

Nouveau, Amélioration de la géométrie pour une
meilleure adhérence aux pignons...

Compatible aux matériaux Volta MB, MW, MB-MD et DR
avec une épaisseur de 2.5 mm a 5 mm.

Les bandes Volta sont faciles a nettoyer, sans la
nécessité de les démonter du convoyeur. Ainsi I'agrafe
est utilisée uniguement qu’en cas de nécessité.

La force de la bande sera affectée au niveau de la
soudure de l'agrafe.

VOLta

Belting Technology

Agrafe Roundflex™

SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE
Ventes et ProductionCourrier
international:
sales@voltabelting.com

CONTINENT AMERICAIN (US,
CANADA, AMERIQUE LATINE)
Ventes et Centre de fabrication
Tél. +1973 276 7905

Numéro gratuit. 1-877-VOLTAUS
voltaus@voltabelting.com

EUROPE (PAYS-BAS)

Ventes et Centre de fabrication
Tél. +31546 580166
voltoeu@voltabelting.com

now-branding.co.il

Volta Belting n'offre aucune garantie a L légard d'un de ses produits pour un Copyright® Volta Belting Technology Ltd.

CATS504FR00 - Ver.H. Décembre 2021

www.voltabelting.com

usage particulier. Voir les modalités & conditions génerales de Volta.




